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BevesƟg de hijsbanden aan het 
aanslagmiddel van de evenaar. Haal 
de hijsmiddelen van het onderste 
element onder de nok door. Verstel 
indien nodig de aanslagmiddelen. 

Gebruik bij kappen met een groot 
lengteverschil een viersprong met 
keƫngverkorters aan het langste 
element, zodat het element in 
nagenoeg dezelfde hellingsgraad 
komt te hangen als de dakhelling. 

Kantel de scharnierkap 
in staande posiƟe. 

Verwijder de koppelklampen. 
Sta niet in de openingshoek. 

Maak een hijsproef om de 
beoogde openingshoek te 
bepalen. 

De last behoort Ɵjdens het 
hijsen te worden beheerst. 
Sta nooit onder de last. 

Koppel de hijsbanden pas los 
nadat het element bevesƟgd is. 

De hijsband mag alleen loodrecht of onder een buitenhoek worden gehesen. De buitenhoek mag alleen 
worden gecreëerd richƟng het zwaartepunt van het element, zodat het element niet uit elkaar getrokken 
kan worden. 

Gebruik keƫngverkorters zodat het element zoveel mogelijk in dezelfde hellingsgraad hangt als de 
dakhelling. 

Let op! Laat het Ɵjdig weten aan als de dakelementen met behulp van een 
elektrische hijsevenaar gehesen worden. De posiƟe van de hijsbanden wordt 
hierdoor anders. 

Deze instrucƟe is ontleend aan de instrucƟe van de leverancier van de hijsbanden.  
Scan de QR-code voor de volledige instrucƟe. 

Algemeen: 
 Pak nooit meerdere pakkeƩen tegelijk op, maar alƟjd één voor één. 
 De hijslinten aan de dakelementen zijn niet geschikt om het pakket van de vrachtwagen te Ɵllen. 
 Houd rekening met het weer. Overleg met kraanmachinist of het verantwoord is om te hijsen. 
 Koppelen van de hijsvoorziening aan de elementen dient te allen Ɵjde te geschieden d.m.v. een 

hijshaak met veiligheidssluiƟng en uitsluitend aan de door Linex aangebrachte hijslinten. 
 Controleer voor het hijsen alƟjd de juiste bevesƟging van de scharnieren. 


